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40NiCrMo7 (1.6562 / SAE 4340 / ASTM L43) 
ASTM A320 / ASTM A29 / UNI 7845 
Bonificato (+QT) 
 

PROPRIETÀ ED IMPIEGHI 
è un acciaio speciale con un’elevata resistenza e buona tenacità. viene impiegato quando sono necessarie 
caratteristiche più elevate di quelle offerte dal 39nicrmo3, soprattutto in pezzi di notevole spessore. 
Possiede un’elevatissima temprabilità, tanto che i pezzi di piccole dimensioni (ø<15 mm) possono essere 
temprati in aria. È adatto alla tempra superficiale dove raggiunge la durezza di 54÷59 HRC secondo il 
contenuto di carbonio. Possiede elevatissima resistenza a 
fatica fino a temperatura di 450°C circa e si comporta molto 
bene anche a bassa temperatura. Può essere sottoposto al 
trattamento termico di nitrurazione, raggiungendo un 
notevole incremento del limite di fatica e durezze superficiali 
elevate. Data la sua elevatissima temprabilità è destinato 
generalmente alla costruzione di pezzi di rilevanti 
dimensioni che lavorano in condizione gravose, ad esempio 
gli alberi per turbine idroelettriche. è impiegato con successo 
anche per la bulloneria ad altissima resistenza. 

L'acciaio 40NiCrMo7, designato come 1.6562 secondo lo standard europeo EN, è un acciaio legato al 
nichel-cromo-molibdeno noto per la sua eccezionale resistenza, tenacità e temprabilità. Questo acciaio 
assume particolare rilevanza quando conforme allo standard ASTM A320, specificamente nella classe L43, 
che regola i materiali di bulloneria in acciaio legato per applicazioni a basse temperature. 

Lo standard ASTM A320, sviluppato dall'American Society for Testing and Materials, copre materiali di 
bulloneria in acciaio legato e inossidabile progettati per il servizio a basse temperature, come in recipienti a 
pressione, valvole, flange e raccordi. La classe L43 all'interno di questo standard specifica il 40NiCrMo7 (o il 
suo equivalente, come l'AISI 4340) per elementi di fissaggio, garantendo l'integrità strutturale e tenacità in 
condizioni di temperature sotto lo zero termico. Lo standard impone requisiti rigorosi per la composizione 
chimica, il trattamento termico e le proprietà meccaniche, inclusa la tenacità a intaglio, per assicurare 
prestazioni in applicazioni critiche. 

L'applicazione principale del 40NiCrMo7 secondo ASTM A320 L43 è nella produzione di elementi di 
fissaggio come bulloni, prigionieri e dadi per ambienti a basse temperature. Questi sono fondamentali in 
settori come quello petrolifero e del gas, petrolchimico e della produzione di energia, dove vengono 
utilizzati per fissare recipienti a pressione, valvole e raccordi che operano in condizioni di temperature 
sottozero. 
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Oltre agli elementi di fissaggio, l'elevata temprabilità e tenacità del 40NiCrMo7 lo rendono adatto a una 
vasta gamma di applicazioni ingegneristiche: 
• Assi e alberi di grandi dimensioni: Utilizzato in turbine idroelettriche e macchinari pesanti, sfruttando la 
sua capacità di gestire stress e impatti significativi; 
• Componenti di macchine: Impiegato in ingranaggi, alberi motore e bielle, dove sono comuni elevati 
stress, torsioni e vibrazioni; 
• Componenti ingegneristici: Utilizzato in settori come l'estrazione mineraria, l'edilizia e l'aerospaziale per 
componenti che richiedono affidabilità in condizioni estreme; 
• Parti con superficie indurita: Applicato in alberi a camme e portautensili, dove la resistenza all'usura è 
migliorata attraverso processi come la nitrurazione. 

  
CORRISPONDENZA DESIGNAZIONI INTERNAZIONALI 

QUALITÀ 
EUROPA GERMANIA FRANCIA SPAGNA G.B. USA 

EN DIN Werk.n. AFNOR UNE B.S. AISI/SAE 

40NiCrMo7 40NiCrMo7 40NiCrMo8-4 1.6562   817M40 
4340 
L43 

  
COMPOSIZIONE CHIMICA % (ASTM A 320) 

C Mn Si 
P 

max 
S 

max 
Cr Mo Ni 

0,38 ÷ 0,43 0,60 ÷ 0,85 0,15 ÷ 0,35 0,035 0,040 0,70 ÷ 0,90 0,20 ÷ 0,30 1,65 ÷ 2,00 
  
CARATTERISTICHE MECCANICHE: +QT 

Re min Rm min A min Z min Impact test -101°C 
N/mm2 % % J 

725 860 16 50 27 min 

  
NORMALMENTE DISPONIBILE A MAGAZZINO 

COLORAZIONE M.T. QUALITÀ TRATTAMENTO TERMICO STATO SUPERFICIALE DIAMETRO (mm) 
 

40NiCrMo7 / L43 Bonificato (+QT) laminato / pelato rullato 40-300 
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